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Visita rápida de la central: 



1-Características:  

-8 Zonas cableadas (NC O NO) 

-32 Inalámbricas (8 Mandos, 16 Switch electrónicos, 1 Pulsador de puerta, 1 Sirena inalámbrica y 16 RFID Tag) 

-GSM (Sin GPRS) y Tarjeta de red (RJ45) 

-Pantalla LCD 

-512 Eventos en memoria 

-Contact ID 

-150m Vía Radio. 

2-Informacion de Interés 

Entrar a menú: mantener pulsada tecla  *  3 segundos, contraseña administrador y # 

Contraseña administrador: 012345 

Contraseña Usuario: 1234 

Apagar la central: 

 Mantener pulsada # 3 segundos e introducir código usuario. 

Árbol de menús:  

Cambiar contraseñas: 

Reestablecer a valores de fabrica: 



3-Detectores cableados. 

XIXa-8000, maneja valores de resistencias anti-sabotaje  (2.2K) 

Las zonas cableadas están desactivadas por defecto. 

La central alimentara 12v y 100mA máximo. 

Esquema de instalación: 

Zonas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 son cableadas. 

Habilitar:  

Las zonas cableadas, por defecto están configuradas como “0-Zona deshabilitada”, hay que definirlas. 

4-Detectores y elementos inalámbricos 

Menú codificar: 

Codificar detectores: 

Codificar control remoto: 

Tipos de elementos: 

-Control remoto: Mando a distancia / Teclados 

-Detectores: Contacto magnético, PIR, Detector humo, etc. 

-Sirenas: Interior o Exterior via Radio 



5-Tipos de zona: 

Tipos: 

0-Zona deshabilitada 

1-Zona entrada/salida (retardada) 

2-Zona perimetral (instantánea, se arma siempre) 

3-Zona interior ((instantánea, no se arma en armado parcial) 

4-Zona emergencia 

5-Zona 24h 

6-Zona fuego 

7-Zona llave 

6-Noti�cación a aplicación y teléfonos. 

-Aplicación: 

Aplicación Android / iOS: ST Panel 

La IP del servidor remoto de notificaciones es: “47.88.138.208” 

Menú > Teléfonos > Remote Control Server 

User: Identificador único para cada panel. Ya está indicado. 

Password: Indicar la contraseña que se desee. Se deberá poner la misma en la app móvil. 

No es necesario abrir puertos. 



Datos a introducir en la aplicación: 

-Teléfonos: 

Para entrar al menú de los teléfonos: *012345#4# 

Dentro de este menú, utilizaremos los números (1,2,3 y 4) para introducir uno de los 4 teléfonos a los que puede 
llamar, se debe de habilitar la notificación a los mismos, mediante el menú avanzado, que se encuentra en la 
posición 9. 

En el mismo, hay que definir la vía de notificación en caso del evento. 



7-Con�guración WEB. 

El panel XIXa-8000, se puede programar a través de Navegador Web, a continuación, los datos para conexión a la 
misma: 

-Compatible con cualquier navegador 

-IP por defecto: 192.168.1.81 

-Usuario: admin 

-Contraseña: 012345 




