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Visita rdpida de la central:




1-Caracteristicas:

-8 Zonas cableadas (NC O NO)

-32 Inalambricas (8 Mandos, 16 Switch electrdnicos, 1 Pulsador de puerta, 1 Sirena inaldmbrica y 16 RFID Tag)
-GSM (Sin GPRS) y Tarjeta de red (RJ45)

-Pantalla LCD

-512 Eventos en memoria

-Contact ID

-150m Via Radio.

2-Informacion de Interés

Entrar a mend: mantener pulsada tecla * 3 segundos, contrasefia administrador y #

Contrasefia administrador: 012345

Contrasefia Usuario: 1234

Apagar la central:

Mantener pulsada # 3 segundos e introducir cédigo usuario.

Arbol de menus:

Cambiar Password
Parametros de red
Telefonos CMS
Telefonos

[ +[o]a][z]fa](a ][5 ]+ [a]=

Opciones de sistema
Elementos inalambricos
Zona

Opciones de sistema

50 21 I Y ) N

Opciones avanzadas

Cambiar contrasenias:

L+ o]0z e+ 2

[1] Pagsword admin [2] Password User
TntrodUce el NUeyYD password y Selecciona el UsUano que dehe i)
confirma |3 operacion modificar el password

Introduce el nuevo passwordy
confirmala operacion, botan
atras

x
Se ha guardadn,

Reestablecer a valores de fabrica:

[J+[o]l1][2][3][a][5]+[#]
+ @-p @ Restablecer a fabrica



3-Detectores cableados.

XIXa-8000, maneja valores de resistencias anti-sabotaje (2.2K)
Las zonas cableadas estan desactivadas por defecto.
La central alimentara 12v y 100mA maximo.

Esquema de instalacion:
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Zonas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 son cableadas.

Habilitar:

[+]+[o][1][2](3][4][5]+ [#]
+ @-P [1] pefinir zona

Las zonas cableadas, por defecto estan configuradas como “0-Zona deshabilitada”, hay que definirlas.

4-Detectores y elementos inaldmbricos
Mend codificar:

Codificar Mando a distancia

Codificar Detectores
tE 1[2][3]4][5]F
lAlzIEEEN [E] (& Sorer oo

+[6][#]= Codificar Switches
(5] Codificar Sirenas inalambricas
@ Codificar Boton puerta.

Codificar detectores:

+|E|+ Codificar detectares
2| Codificar con n® serie

+|E| +" E\iminar

Codificar control remoto:

2 | Introducir SN

E+@E+ @ Aprendizaje Mando
+ @ + @ - Eliminar control remoto

Tipos de elementos:
-Control remoto: Mando a distancia / Teclados
-Detectores: Contacto magnético, PIR, Detector humo, etc.

-Sirenas: Interior o Exterior via Radio



5-Tipos de zona:

Definir zona
+@+@ Tlpo de sirena

E Zona relacionada

+[7][#]=- [4]|RFID

Tipos:
0-Zona deshabilitada
1-Zona entrada/salida (retardada)
2-Zona perimetral (instantdnea, se arma siempre)
3-Zona interior ((instanténea, no se arma en armado parcial)
4-Zona emergencia
5-Zona 24h
6-Zona fuego

7-Zona llave

6-Notificacién a aplicacion y teléfonos.
-Aplicacion:

Aplicacion Android /iOS: ST Panel

La IP del servidor remoto de notificaciones es: “47.88.138.208"

Menu > Teléfonos > Remote Control Server

Remote Control Server

Server IP: 47.88,138.208 |
Server Port: 18034 |
User: E——

Password: ‘T_ |

User: Identificador Unico para cada panel. Ya estd indicado.
Password: Indicar la contrasefia que se desee. Se debera poner la misma en la app movil.

No es necesario abrir puertos.



Datos a introducir en la aplicacion:

< Create account Save

Name : | NOMBRE IDENTIFICADOR ]

USErname 2 User (serie panel) indicado

en Remote Control Server

- Password indicada en
Password : Remote Control Server

IP address 47.88.138.208

Direccion IP de la Nube

-Teléfonos:
Para entrar al menu de los teléfonos: *012345#4#

Dentro de este menu, utilizaremos los nimeros (1,2,3 y 4) para introducir uno de los 4 teléfonos a los que puede
llamar, se debe de habilitar la notificacion a los mismos, mediante el menu avanzado, que se encuentra en la
posicién 9.

58 | Sistema Armado 77 | Lazo ds

01 | Lenguaje SMS 60 | Armado en casa 5
02 | Violumen inicial 61 | Sistema en baja bateria 5
03 | Brille LCD 62 | 220v Pel 5
04 | CMS Tiempo Supervision 63 dos 5
05 | GSM SPK 64 | Limpieza Alar 5
06 | GSMMIC 65 | Baja bateria detector T
07 | Puerta Aviso Opciones 66 | Bateria detector recuperada 8
08 | Puerto Web 67 | Tiempo de supervision agotado ]
09 | Red CMS 68 | Programacion del Sistema 9
50 | Retrasc Alarma 7 | 69 | Armado fallido e
51 | Alarma perimetral 7 | 70 | Testde comunicacion 8
52 | Alarma interior B 71 | Bypassde Zona g
53 | Zona 24h Alarma B 72 | Bateria del Sistema recuperada 8
54 | ZonaE i 7 | 73 | Fallo de comuni 8 |
55 | Alarma fuego 7 | 74 | Zonabypass recuperada 8
56 | SOS 7 | 75 | Comunicacionesrecuperadas 8
57 | Tamper a 76 | Lazo defectuoso 0

5 o |

5

59 | Sistema Desarmado

0 | Deshabilitado

CMs

Telefono
CMS+Telefono

SMS

CMS+SMS
Telefono+SMS
CMS+Telefono+SMS

@ || e || s N

Email

9 | CMS+Email

10 | Telefono+Email

11 | CMS+Telefono+Email

12 | SMS+Email

13 | CMS+SMS+Email

14 | Telefono+SMS+Email

18 | CMS+Telefono+SMS+Email

En el mismo, hay que definir la via de notificacién en caso del evento.



7-Configuracién WEB.

El panel XIXa-8000, se puede programar a través de Navegador Web, a continuacién, los datos para conexién a la

misma:

-Compatible con cualquier navegador
-IP por defecto: 192.168.1.81
-Usuario: admin

-Contrasefia: 012345

TCP/ip

= >

Contiolremoto Contrassfias Ajustes CMS  Ajustad de red

* @ % @

sistema Teléfonos  Ajustes ViaRadio  Ajuste de zonas

w 7 @ ©

Ajustes RFID  Registroeventos  Actual. remota Relnicio

o,
@ o iy . -

Ajusies de alerta  Ajustes e conrea  Ajustes de hora Domitica





