VISION

Central de alarma XIXvision

- Central de Alarma XIXa-8000
- Médulo IP + GSM/GPRS
- - 32 zonas radio + 8 cableadas
- Frecuencia 868 Mhz
- Control por APP "ST panel"

™. - Acceso por Cloud
4 £, : | - Aviso mediante llamada de voz,
SMS, e-mail

Configuraciéon mediante acceso web

1. La configuracion por defecto del panel es:
Direccion IP: 192.168.001.081
Maiscara subred: 255.255.255.000
Puerta enlace: 192.168.001.001
DNS preferido:: 202.96.128.86
DNS secundario: 8.8.8.8

2. Comprobar o ajustar la direccion IP del PC en el mismo rango de direcciones IP

3. Acceder desde el navegador a la direccion del panel con:

usuario admin y contrasena 012345

y se cargara la pantalla del menu:



TCPAP

5y e
f. A LT
Comipod semoin Contrasstss. Afusses CME Ajustsd de el
w @
sistema Teldbonos Ajustes Via Rafs  Ajuste de 2onss
= \' @
w 7O
Ajusies RFID Regisio evenios Al remols Reinicio
P 4 8.
8 O [
Ajusies Se slenia  Ajustes do comeo  Ajuses de hora Demotica

4. Control remoto

TCr/iP

ALARMA AVANZADA TCPAR

CONTROL REMOTO

Amado.

— Estado oei sistema
Sistema armar | DEsarmar: | Deswmar - ‘

Estado del sistema: Opciones para Armado total, Parcial, Desarmado y cancelar alarma.

Anulacion de zona: Seleccionar la zona que se desea anular o reactivar.

5. Configuracion acceso Red

En Menu > Ajustes de Red: Ajustar la Direccion IP, Puerta de enlace, DNS, etc.

Ajustes de red

onigurar los aered o5 |8 corral s los
cambegs
% Apiied da red
Direcciéa MAC: 00100 578550 33
Mombre de ls Contral: MELAN_TCPIP
Lo 192 168 1.81
Pl snlace: 152 168 1.1
Miscers wbred: 265265 265.0
NS praferido: 20295 12685
DNS sscundario: aBER

6.  Configuracion acceso Cloud



En el Menu > Teléfonos > Remote Control Server

Teléfonos para avisos

nota: Configura los teléfonos para los avisos de las alarmas. Introduzca el nimero de
teléfono

— Teléfono
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Telétono 3:
Teléfono 4:

Intentos de llamada(1-15): 5

r—Remote Control Server

Server IP: 47.88.138.208

Server Port: 18034

User: 33508657

Password: 12345678
Save
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Indicar estos parametros para conectar al Cloud del panel:

Server IP: 47.88.138.208 0 47.91.74.102

Server Port: 18034

User: Identificador unico para cada panel. Ya esta indicado.

Password: Indicar la contrasefia que se desee. Se debera poner la misma en la app movil.

No es necesario abrir puertos.

7.  Este sistema de alarma permite control remoto desde APP movil (i0S y Android):

Nombre: ST panel (disponible en App Store y Play Store)

Proceso para crear una conexion en la App

- Seleccionar Account (Cuenta)

- Seleccionar Anadir



< Account Management

Q. Testl
Test1 v
1

all movistar & 7 @3%32%E )4
< Cuentas lista Crear cuenta Guardar

POR FAVOR INTRODUCIR

INFORMACION CUENTA
Nombre: 868
ID: —_—

escanear el codigo QR

Contrasefia: ecccccee
IP: 47.91.74.102

QR exploracién <::|

Completar los datos para acceso directo al panel

Para acceso P2P a través de la nube indicar estos datos:

Usuario: igual al que se indica en Remote Control Server
Password: igual al indicado en Remote Control Server

Direccion IP: la del servidor P2P: 47.88.138.208 0 47.91.74.102
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Una vez creada la conexion, desde la pantalla principal se selecciona el nombre del panel y pulsamos Login. Se muestra directamente la pantalla

principal de control del sistema

Seleccionando el icono Setting (Ajustes) se muestra un ment de opciones de configuracion del panel. Desde la app movil se puede realizar la configuracion del

panel.
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