
 



Tabla de contenido 

 Alarmas con Cámaras  

 Cámaras 4 en 1  

 Cámaras AHD  

 Mini Y Micro Cámaras  

 Grabadores de video Digital (DVR)  

 Cámaras IP (Network Cameras)  

 NVR (Network video recorder)  

 Accesorios  

 

 



www.xixvision.es 



 

4  

  Alarmas 

XIXa-8000 

1. Conexión hasta 4 cámaras Wifi 1080p  
2. Acrílico Blanco Touch screen  con pantalla LCD. 
3. Sirena de alta potencia incorporada 90dB 
4. Alarma 32 zonas inalámbricas (Wireless) 
5. Alarma 8 zonas Cableada, Salida PGM 
6. 2 Números CMS (Contact ID) y 4 números de Voz 
7. Conexión móvil GSM/GPRS y Ethernet TCP/IP 
8. APP Android y IOS con Notificaciones push de alar-

mas y visualización cámara. 
9. 32 canales para domótica, con función de tiempo con-

trolados por APP 
10. Batería interna recargable 11v/1000mAh 
11. 16 códigos para usuarios 
12. Soporta 8 controles remotos 
13. Incluye 2 llaves RFID, 2 controles, 1 sensor puerta, 1 

sensor movimiento 
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XIXC-9200 

XIXC-9300 

Cámara IP WIFI para alarmas  con resolución de 
1.0 Megapíxeles 720p Lente 3.6mm para          
interiores con ranura micro SD 128Gb, PTZ.  So-
porta 4 visitantes simultáneos. intercomunicador 
bidireccional . Soporta Onvif 

Cámara IP WIFI para alarmas  con resolución de 
1.0 Megapíxeles 720p Lente 3.6mm con ranura 
micro SD 128Gb,     Soporta 4 visitantes simultá-
neos. intercomunicador bidireccional . Soporta 
Onvif. Contra agua IP65 .Dimensiones:12*6.5*6.8 
cm 
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  Alarmas 

XIXa-2200 

1. NVR para 4 cámaras IP Poe Onvif. 
2. Sirena de alta potencia incorporada 90dB 
3. Alarma con 32 zonas inalámbricas (Wireless) 
4. Alarma 1 bus para sensores  Cableados 
5. Conexión  Ethernet TCP/IP 
6. APP Android y IOS con Notificaciones push de alar-

mas y visualización cámaras. 
7. 32 canales para domótica, con función de tiempo con-

trolados por APP 
8. Incluye  2 controles 
9. Espacio para batería interna recargable. 
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XIXa-3005 

1. Alarma con DVR H264 para 8 cámaras AHD 2 Megapíxel, 
gran calidad de imagen. 

2. Sirena de alta potencia incorporada 90dB 

3. Alarma de 32 zonas inalámbricas (Wireless) para sensores 
o domótica + Zona bus para 64 sensores Cableados+ 8 
zonas cableada=108 zonas 

4. Triple sistema de comunicación ,telefonía regular, Cone-
xión móvil GSM/GPRS y Ethernet TCP/IP 

5. APP Android y IOS con Notificaciones push de alarmas y 
visualización cámaras. Configurable Mediante la APP o 
Internet Explorer 

6. Espacio para batería interna recargable. 

7. Compatible centrales alarmas ContactID 

8. Incluye 1 DVR, 1 antena, alimentador, 1 control remoto 

9. Soporta cámaras analógicas y cámaras IP protocolo Onvif 

10. Soporta 8 controles remotos y teclados 

11. Salida 1 HDMI y 1 VGA 
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  Alarmas 

Sensores y Accesorios para alarmas 

 Detector PIR inalámbrico. Detector no 
sensible a Mascotas. Batería CR123A 
Litio 3V/1300mA 

XIXs-335R 

 Detector PIR inalámbrico. Detector no 
sensible a Mascotas. Batería CR123A 
Litio 3V/1300mA 

XIXs-8250R 

 Contacto magnético inalámbrico para 
puertas . Batería CR123A Litio 
3V/1300mA 

XIXs-210R 

 Botón de pánico. Inalámbrico. XIXs-200R 

 Control remoto. Armado-desarmado 
alarma. Botón de pánico. 

XIXs-403R 

 Sirena inalámbrica XIXs-214R 

 Detector de movimiento cableado tipo 
cortina con reconocimiento de dirección 
intrusión ajustable . Detección No sensi-
ble a  mascotas.  

XIXs-442 
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Sensores y Accesorios para alarmas 

 Barreras inalámbricas XIXs--1040 

 Sirena exterior inalámbrica,  con batería 
recargable  de litio 7.4V/1000mA con 
adaptador 12V. Dimensiones:24x18x7 
cm 

XIXs-334R 

b Botón de pánico cableado con llave. XIXs-200 

 Interruptor eléctrico para domótica,  
3 interruptores. Para control inalámbrico 

XIXs-708R 

 LLAVE RFDI. XIXs-2040 

 Amplificador de señal inalámbrico Para 
extender la señal 433Mhz 

XIXs-205R 

 Sensor vibración ventanas XIXs-2018R 



  Cámaras 4 en 1 
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XIXC-2890WAHD10A 

Cámara videovigilancia 4 en 1,AHD TVI CVI con 
resolución de 1.0 Megapíxeles 720P Lente 3.6mm 
(2.0Mega fix lens) Infrarrojos 24 LEDS 5c con Filtro 
IR-Cut Sensor 1/4 (H42+8901) Tipo AHD converti-
ble a cámara análoga convencional 900 tvl Menú 
OSD con DWDR, ALTM, 3D-NR, AES, AWB IP 66 
Anti vandálica Metal, para Exteriores e Interiores  

XIXC-4325WAHD10A 

Cámara videovigilancia 4 en 1 AHD TVI CVI con 
resolución de 1.0 Megapíxeles 720p Lente 3.6mm 
(2.0Mega fix lens) Infrarrojos 24 LEDS 5c con Filtro 
IR-Cut Sensor 1/3" (0130+2431) Tipo AHD conver-
tible a cámara Análogas Convencional 900 tvl Me-
nú OSD con DWDR, ALTM, 3D-NR, AES, AWB IP 66, 
Para Exteriores e Interiores, Metal 
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XIXC-8722 

XIXC-9748 

CÁMARA 4 EN 1 AHD/CVI/TVI/CVBS con resolu-
ción de 2.0 Megapíxeles 1080p Lente VARIFOCAL 
2.8-12 mm Infrarrojos 36 LEDS 5c con Filtro IR-Cut 
Rango de visión nocturna 40 mts Sensor 1/2.7" 
Menú OSD con DWDR, DEFROG, ATW, 2D-NR, 
BLC, AGC, HSBLC, 3D-NR, AES, AWB; IP 66 Anti 
vandálica Metal, para Exteriores e Interiores 

CÁMARA TIPO BULLET  4 EN 1 AHD/CVI/TVI/
CVBS con resolución de 2.0 Megapíxeles 1080p 
Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) Infrarrojos 2-
ARRAY LEDS con Filtro IR-Cut Rango de visión noc-
turna 30 metros Sensor 1/2.7" Menú OSD con 
DWDR, DEFROG, ATW, 2D-NR, BLC, AGC, HSBLC, 
3D-NR, AES, AWB; IP 66, Metal, Tipo Bala, para 
Exteriores e Interiores  
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XIXC-8344 

XIXC-9561 

CÁMARA 4 EN 1 AHD/CVI/TVI/CVBS con resolu-
ción de 2.0 Megapíxeles 1080p Lente 3.6mm 
(2.0Mega fix lens) Infrarrojos 24 LEDS 5c con Fil-
tro IR-Cut Rango de visión nocturna 20 mts Sen-
sor 1/2.7" Menú OSD con DWDR, DEFROG, ATW, 
2D-NR, BLC, AGC, HSBLC, 3D-NR, AES, AWB; tipo 
domo, plástica, para Interiores  

CÁMARA TIPO BULLET  4 EN 1 AHD/CVI/TVI/CVBS 
con resolución de 1.0 Megapíxel 720p Lente 2.8 
mm Infrarrojos 2-ARRAY LEDS con Filtro IR-Cut 
Rango de visión nocturna 30 metros Sensor 1/4" 
SWITCH CABLE IP 66, Metal, Tipo Bala, para Exte-
riores e Interiores  



  Cámaras 4 en 1 

 

   14  

XIXC-8150 

XIXC-8909 

CÁMARA 4 EN 1 AHD/CVI/TVI/CVBS con resolu-
ción de 1.0 Megapíxel 720p Lente 2.8 mm Infra-
rrojos 24 LEDS 5c con Filtro IR-Cut Rango de visión 
nocturna 20 mts Sensor 1/4"SWITCH CABLE, tipo 
domo, plástica, para Interiores  

CÁMARA TIPO BULLET 4 EN 1 AHD/CVI/TVI/CVBS 
con resolución de 1.0 Megapíxel 720p Lente 2.8 
mm Infrarrojos 42 LEDS 5c con Filtro IR-Cut Rango 
de visión nocturna 40 metros Sensor 1/4" SWITCH 
CABLE IP 66, Metal, Tipo Bala, para Exteriores e 
Interiores  
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XIXC-3920WAHD13S 

CÁMARA AHD Sony con resolución de 1.3 Megapí-
xeles 960p Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) Infra-
rrojos 24 LEDS 5c con Filtro IR-Cut Sensor Sony 
1/3" (225+2431) Tipo AHD convertible a cámara 
Análogas Convencional 900 tvl Menú OSD con 
DWDR, ALTM, 3D-NR, AES, AWB IP 66 Anti vandá-
lica Metal, para Exteriores e Interiores  

XIXC-3745WAHD13A 

CÁMARA AHD con resolución de 1.3 Megapíxeles 
960p Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) Infrarrojos 
24 LEDS 5c con Filtro IR-Cut Sensor 
1/3" (0130+2431) Tipo AHD convertible a cámara 
Análogas Convencional 900 tvl Menú OSD con 
DWDR, ALTM, 3D-NR, AES, AWB IP 66 Anti vandá-
lica Metal, para Exteriores e Interiores  
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XIXC-4443WAHD13S 

XIXC-5408WAHD13S 

CÁMARA AHD Sony con resolución de 1.3 Megapí-
xeles 960p Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) Infra-
rrojos 24 LEDS 5c con Filtro IR-Cut Sensor Sony 
1/3" (225+2431) Tipo AHD convertible a cámara 
Análogas Convencional 900 tvl Menú OSD con 
DWDR, ALTM, 3D-NR, AES, AWB IP 66, para Exte-
riores o Interiores, Metal  

CÁMARA AHD Sony con resolución de 1.3 Mega-
píxeles 960p Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) 
Infrarrojos 24 LEDS 5c con Filtro IR-Cut Sensor 
Sony 1/3" (225+2431) Tipo AHD convertible a cá-
mara Análogas Convencional 900 tvl Menú OSD 
con DWDR, ALTM, 3D-NR, AES, AWB IP 66 exterior 
Metal, para Exteriores e Interiores  
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XIXC-6920WAHD13S 

XIXC-7210WAHD13S 

CÁMARA AHD Sony con resolución de 1.3 Mega-
píxeles 960p Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) In-
frarrojos 24 LEDS 5c con Filtro IR-Cut Sensor Sony 
1/3" (225+2431) Tipo AHD convertible a cámara 
Análogas Convencional 900 tvl Menú OSD con 
DWDR, ALTM, 3D-NR, AES, AWB IP 66 Exterior 
Metal, para Exteriores e Interiores  

CÁMARA AHD Sony con resolución de 1.3 Mega-
píxeles 960p Lente Varifocal 2.8 a 
12mm (2.0Mega fix lens) Infrarrojos 24 LEDS 5c 
con Filtro IR-Cut Sensor Sony 1/3" (225+2431) 
Tipo AHD convertible a cámara Análogas Conven-
cional 900 tvl Menú OSD con DWDR, ALTM, 3D-
NR, AES, AWB IP 66 Varifocal, Metal, para Exterio-
res e Interiores  
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  Mini y Micro Cámaras 

XIXC-mini001 

Micro cámara  con resolución de 2 Megapíxeles 
960p Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) . Conexión 
coaxial y audio.  

También disponibles en 1 Megapíxeles 

XIXC-mini002 

Mini DVR con cámara  resolución de 1.00 Megapí-
xeles  Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) Infrarrojos 
6 LEDS . Entrada micro sd 
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XIXC-mini003 

XIXC-mini004 

Micro Dvr  1 Megapíxeles 960p Lente 3.6mm con 
micro cámara wifi. Batería incluida. Entrada micro 
SD 

Micro cámara  con resolución de 1 Megapíxeles 
720p Lente 3.6mm (2.0Mega fix lens) . Conexión 
coaxial y audio. 
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Grabador  4 canales Para cámaras WIFI,   
Salidas de video VGA y HDMI, 4Entradas de 
Audio, 1 salida de Audio 
Capacidad 1 Disco Duro 4TB cada uno 
Mouse y Alimentación  Incluida 
4 cámaras wifi incluidas.2. Megapíxeles 
 
Alcance 100mts en espacios abiertos. 30 me-
tros con paredes aproximadamente. (depende 
del grosor y cantidades de las paredes) 

XIXD-4804 
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XIXB-5504B 

Digital video recorder 4 canales Para cámaras 
Analógicas,  AHD y 4 en 1 
Control PTZ  
Salidas de video VGA y HDMI, 4  Entradas de 
Audio, 1 salida de Audio 
División Pantalla  1/2/4 
Capacidad 2 Discos Duros 4TB cada uno 
Control remoto, mouse y Alimentación  Incluida 
Compatible con 720p,960p y 920 TVL 
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XIXB-5408B 

Digital video recorder 8 canales Para cámaras 
Analógicas,  AHD y 4 en 1 
Control PTZ y Alarma 
Salidas de video VGA y HDMI, 4Entradas de 
Audio, 1 salida de Audio 
División Pantalla  1/4/8 
Capacidad 2 Discos Duros 4TB cada uno 
Control remoto, mouse y Alimentación  Incluida 
Compatible con 720p,960p y 920 TVL 
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XIXB-5416B 

Digital video recorder 16 canales Para cámaras 
Analógicas,  AHD y 4 en 1 
Control PTZ y Alarma 
Salidas de video VGA y HDMI, 1  Entradas de 
Audio, 1 salida de Audio 
División Pantalla  1/4/9/16 
Capacidad 2 Discos Duros 4TB cada uno 
Control remoto, mouse y Alimentación  Incluida 
Compatible con 720p,960p y 920 TVL 
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XIXD-9116 

XVR VIDEO GRABADOR 5 en 1, XIXD-9116 de 16 ca-
nales de 4 Mega Píxeles, soporta simultáneamente 
tecnologías IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS . 
Control PTZ 
Salidas de video VGA y HDMI, 4 Entradas de Audio, 
1 salida de Audio 
División Pantalla  4/9/13/16 
Capacidad de Almacenamiento: 2 Discos Duros 4 TB 
Control remoto, mouse y Alimentación  Incluida 
Compatible con 1080P/720P/960H 
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XIXB-9108 

XVR VIDEO GRABADOR 5 en 1, XIXD-9108 de 8 cana-
les de 4 Mega Píxeles, soporta simultáneamente tec-
nologías IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS  
Control PTZ 
Salidas de video VGA y HDMI, 4Entradas de Audio, 1 
salida de Audio 
División Pantalla  1/4/8 
Capacidad de Almacenamiento: 1 Disco Duro 4 TB 
Control remoto, mouse y Alimentación  Incluida 
Compatible con 1080P/720P/960H 
 

 



Grabadores de Video (DVR) 

      27  

 

XIXD-6516 

XVR VIDEO GRABADOR 5 en 1, XIXD-6516 de 16 ca-
nales de 2 Mega Píxeles, soporta simultáneamente 
tecnologías IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS . 
Control PTZ 
Salidas de video VGA y HDMI, 4 Entradas de Audio, 
1 salida de Audio 
División Pantalla  4/9/13/16 
Capacidad de Almacenamiento: 2 Discos Duros 4 TB 
Control remoto, mouse y Alimentación  Incluida 
Compatible con 1080P/720P/960H 
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XIXB-6508 

XVR VIDEO GRABADOR 5 en 1, XIXD-6508 de 8 cana-
les de 2 Mega Píxeles, soporta simultáneamente tec-
nologías IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS  
Control PTZ 
Salidas de video VGA y HDMI, 4Entradas de Audio, 1 
salida de Audio 
División Pantalla  1/4/8 
Capacidad de Almacenamiento: 1 Disco Duro 4 TB 
Control remoto, mouse y Alimentación  Incluida 
Compatible con 1080P/720P/960H 
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JVS-N3FL-HC 

JVS-N3FL-HF 

1. Resolución de vídeo: 1.0MP. Estándar de compre-

sión:h.264/JPEG. 

2. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

3. 3D DNR digital (reducción de ruido digital), Digital WDR 

(Rango dinámico amplio) 

4. Tri-streams para ajuste de la resolución, cuadros por 

segundo y calidad de vídeo. Ajustable a situaciones en 
las que no tiene una buena conexión de datos. 

5. Función IP auto adaptativa. 

Soporta Protocolo ONVIF (2.4), compatible con productos de 
otros fabricantes. 

1. Resolución de vídeo: 1.0MP. Estándar de compre-

sión:h.264/JPEG. 

2. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

3. 3D DNR digital (reducción de ruido digital), Digital WDR 

(Rango dinámico amplio) 

4. Tri-streams para ajuste de la resolución, cuadros por 

segundo y calidad de vídeo. Ajustable a situaciones en 
las que no tiene una buena conexión de datos. 

5. Función IP auto adaptativa. 

Soporta Protocolo ONVIF (2.4), compatible con productos de 
otros fabricantes. 
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JVS-N61-HY 

JVS-N3FL-HY 

1. La nueva serie HY cuenta con un nuevo diseño de la placa PCB y de la 

estructura interna que mejora el rendimiento en alta temperaturas, disi-
pando mejor el calor. Con una mayor la protección contra sobrevoltajes. 

2. Resolución de vídeo: 1.0MP. Estándar de compresión: h.264/JPEG. 

3. Filtro IR cut con función automática día/noche. El filtro IRCUT Permite 

que cuando una fuente de luz intensa, como una linterna, enfoca a la 
cámara, esta pueda seguir obteniendo imágenes de gran calidad 

4. 3D DNR digital (reducción de ruido digital) ,Digital WDR (Rango dinámico 

amplio), antiniebla para conseguir una imagen más clara y fluida. 

5. Tri-streams para poder ajustar la resolución, el frame rate, y la calidad de 

vídeo. Ideal para situaciones en las que vigila remotamente desde el 
móvil y no tiene buena señal 3G/4G 

Función IP auto adaptativa. 

1. Resolución de vídeo: 1.0MP. Estándar de compresión:h.264/

JPEG. 

2. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

3. 3D DNR digital (reducción de ruido digital), Digital WDR (Rango 

dinámico amplio) 

4. Tri-streams para ajuste de la resolución, cuadros por segundo y 

calidad de vídeo. Ajustable a situaciones en las que no tiene 
una buena conexión de datos. 

5. Función IP auto adaptativa. 

Soporta Protocolo ONVIF (2.4), compatible con productos de otros 
fabricantes. 
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JVS-N4FL-HC 

JVS-N4FL-HF 

1. Resolución de vídeo: 1.3MP. Estándar de compre-

sión:h.264/JPEG. 

2. Función Inteligente: Área de defensa y cruce de límite. 

3. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

4. 3D DNR digital (reducción de ruido digital), Digital WDR 

(Rango dinámico amplio) 

5. Tri-streams para ajuste de la resolución, cuadros por se-

gundo y calidad de vídeo. Ajustable a situaciones en las 
que no tiene una buena conexión de datos. 

6. Función IP auto adaptativa. 

Soporta Protocolo ONVIF (2.4), compatible con productos de 
otros fabricantes. 

1. Resolución de vídeo: 1.3MP. Estándar de compre-

sión:h.264/JPEG. 

2. Función Inteligente: Área de defensa y cruce de línea. 

3. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

4. 3D DNR digital (reducción de ruido digital), Digital WDR 

(Rango dinámico amplio) 

5. Tri-streams para ajuste de la resolución, cuadros por se-

gundo y calidad de vídeo. Ajustable a situaciones en las 
que no tiene una buena conexión de datos. 

6. Función IP auto adaptativa. 

Soporta Protocolo ONVIF (2.4), compatible con productos de 
otros fabricantes. 
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JVS-N5FL-HC 

JVS-N5FL-HF 

1. Resolución de vídeo: 2.0MP. Estándar de compre-

sión:h.264/JPEG. 

2. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

3. 3D DNR digital (reducción de ruido digital), Digital WDR 

(Rango dinámico amplio) 

4. Tri-streams para ajuste de la resolución, cuadros por se-

gundo y calidad de vídeo. Ajustable a situaciones en las 
que no tiene una buena conexión de datos. 

5. Función IP auto adaptativa. 

Soporta Protocolo ONVIF (2.4), compatible con productos de 
otros fabricantes. 

1. Resolución de vídeo: 2.0 MP. Estándar de compre-

sión:h.264/JPEG. 

2. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

3. 3D DNR digital (reducción de ruido digital), Digital WDR 

(Rango dinámico amplio) 

4. Tri-streams para ajuste de la resolución, cuadros por se-

gundo y calidad de vídeo. Ajustable a situaciones en las que 
no tiene una buena conexión de datos. 

5. Función IP auto adaptativa. 

Soporta Protocolo ONVIF (2.4), compatible con productos de 
otros fabricantes. 
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JVS-N71-HY 

JVS-N5FL-HY 

1. La nueva serie HY cuenta con un nuevo diseño de la placa PCB 

y de la estructura interna que mejora el rendimiento en alta 
temperaturas, disipando mejor el calor. Con una mayor la pro-
tección contra sobrevoltajes. 

2. Función Inteligente: Área de defensa y cruce de línea. 

3. Resolución de vídeo: 1.3MP. Estándar de compresión: h.264/

JPEG. 

4. Filtro IR cut con función automática día/noche. El filtro 

IRCUT Permite que cuando una fuente de luz intensa, como 
una linterna, enfoca a la cámara, esta pueda seguir obtenien-
do imágenes de gran calidad 

5. 3D DNR digital (reducción de ruido digital) ,Digital WDR (Rango 

dinámico amplio), antiniebla para conseguir una imagen más 
clara y fluida. 

6. Tri-streams para poder ajustar la resolución, el frame rate, y la 
calidad de vídeo. Ideal para situaciones en las que vigila remo-
tamente desde el móvil y no tiene buena señal 3G/4G 

1. Resolución de vídeo: 2.0 MP. Estándar de compresión:h.264/

JPEG. 

2. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

3. 3D DNR digital (reducción de ruido digital), Digital WDR 

(Rango dinámico amplio) 

4. Tri-streams para ajuste de la resolución, cuadros por segundo 

y calidad de vídeo. Ajustable a situaciones en las que no tiene 
una buena conexión de datos. 

5. Función IP auto adaptativa. 

Soporta Protocolo ONVIF (2.4), compatible con productos de otros 
fabricantes. 
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JVS-N63-HY 

JVS-N81-HY 

1. Placa PCB y estructura interna que mejora el funcionamiento a altas 

temperaturas, disipando mejor el calor. Con una mayor protección 
contra sobrevoltajes. 

2. Resolución de vídeo: 1.0MP. Estándar de compresión: h.264/JPEG. 

3. Rango de funcionamiento de voltaje súper amplio de 9V a 21V. Pro-

tección de voltaje óptima. 

4. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

5. 3D DNR digital (reducción de ruido digital) ,Digital WDR (Rango diná-

mico amplio), ROI (Región de Interés), antiniebla para conseguir una 
imagen más clara y fluida. 

6. Tri-streams para ajustar la resolución, cuadros por segundo, y cali-

dad de vídeo. 

7. Función IP auto adaptativa. 

1. Resolución de vídeo: 2.0MP. Estándar de compresión:h.264/

JPEG. 

2. Filtro IR cut con función automática día/noche. Evita que siga 

captando imágenes aunque reciba una fuerte fuente de luz, 
como rayos de sol o de una linterna. 

3. 3D DNR digital (reducción de ruido digital) ,Digital WDR (Rango 

dinámico amplio), para conseguir una imagen más clara y flui-
da. 

4. Antiniebla  

5. Tri-streams. Permite ajustar la resolución, cuadros or segundo, 

y calidad de vídeo. Útil cuando no tiene una buena señal de 
internet (por ejemplo zonas de baja cobertura 3G/4G) 

6. Función IP auto adaptativa. 
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JVS-N73-HY 

JVS-N83-HY 

1. Placa PCB y estructura interna que mejora el funcionamiento a 

altas temperaturas, disipando mejor el calor. Con una mayor pro-
tección contra sobrevoltajes. 

2. Resolución de vídeo: 1.3MP. Estándar de compresión: h.264/

JPEG. 

3. Rango de funcionamiento de voltaje súper amplio de 9V a 21V. 

Protección de voltaje óptima. 

4. Función inteligente: Área de defensa y cruce de línea. 

5. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

6. 3D DNR digital (reducción de ruido digital) ,Digital WDR (Rango 

dinámico amplio), ROI (Región de Interés), antiniebla para conse-
guir una imagen más clara y fluida. 

7. Tri-streams para ajustar la resolución, cuadros por segundo, y 

calidad de vídeo. 

8. Función IP auto adaptativa. 

1. Placa PCB y estructura interna que mejora el funcionamiento a 

altas temperaturas, disipando mejor el calor. Con una mayor pro-
tección contra sobrevoltajes. 

2. Resolución de vídeo: 2.0MP. Estándar de compresión: h.264/

JPEG. 

3. Rango de funcionamiento de voltaje súper amplio de 9V a 21V. 

Protección de voltaje óptima. 

4. Filtro IR cut con función automática día/noche. 

5. 3D DNR digital (reducción de ruido digital) ,Digital WDR (Rango 

dinámico amplio), ROI (Región de Interés), antiniebla para conse-
guir una imagen más clara y fluida. 

6. Tri-streams para ajustar la resolución, cuadros por segundo, y 

calidad de vídeo. 

7. Función IP auto adaptativa. 
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H210 

JVS-H411 

1. Cámara Wifi para interiores HD, ideal para el hogar; compacta y discre-

ta, pudiendo ser utilizada incluso como dispositivo espía. 

2. Sencilla instalación con su móvil mediante onda de sonido. 

3. Detecta el movimiento y envía alarma al e-mail. 

4. Micrófono y altavoz incorporados. Admite conversación bidireccional. 

5. Admite varias definiciones: Alta, Estándar y Fluida. Muy útil cuando no tie-

ne un buena  señal 3G/4G en su móvil y desea ver las imágenes de la cáma-
ra. 

6. Admite hasta 64GB de almacenamiento local en tarjeta de memoria micro 

SD (no incluida). 

7. Formato archivo de vídeo: MP4. 

8. Visión remota a través de dispositivos Android/IOS/Windows PC. 

Capaz de distinguir un rostro claramente a una distancia de hasta 8 metros de 
día y de 10 metros de distancia infrarroja de noche. 

1. Cámara Wifi para interiores HD, ideal para el hogar. 

2. Posee función PTZ horizontal y vertical; pudiendo controlar el ángulo de 

visión libremente. 

3. Sencilla configuración a través de la red cableada o también por Wifi. 

4. Detecta el movimiento y envía alarma al e-mail. 

5. Micrófono y altavoz incorporados. Admite conversación bidireccional. 

6. Admite varias definiciones: Alta, Estándar y Fluida. Muy útil cuando no 

tiene un buena  señal 3G/4G en su móvil y desea ver las imágenes de la 
cámara. 

7. Admite hasta 64GB de almacenamiento local en tarjeta de memoria micro 

SD (no incluida). 

8. Formato archivo de vídeo: MP4. 

9. Visión remota a través de dispositivos Android/IOS/Windows PC. 

Capaz de distinguir un rostro claramente a una distancia de hasta 8 metros de 
día y de 10 metros de distancia infrarroja de noche. ONVIF (2.4), compatible con 
productos de otros fabricantes. 
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Grabadores de Video (NVR) 
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NVR-ND-6004-H3 

1. Grabación: 4CH 1080P,Capacidad para reproducir 
vídeo:1CH 1080P 

2. Tecnología CloudSEE, para gestión de vídeo remota-
mente. Plug & play. 

3. Tecnología de compresión de vídeo H.264 vídeo. 
4. ONVIF, compatible con dispositivos de otros fabrican-

tes. 
5. La compresión de audio consigue función de monitori-

zación de vídeo en tiempo real. 
6. Busca y añade cámaras IP automáticamente sin nin-

guna dificultad. 
7. Asistente de red, función de ajuste de IP sencillo. 
8. Detección de movimiento y hasta 4 áreas de sombra 

para mayor privacidad 
9.   Formato de grabación en ficheros MP4. 
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Grabadores de Video (NVR) 

 

NVR-ND-6008-H3 

1. Grabación 8CH 1080P , Capacidad para reproducir 
vídeo 2CH 1080P/4CH 960P. 

2. Tecnología CloudSEE, para gestión de vídeo remota-
mente. Plug & play. 

3. Tecnología de compresión de vídeo H.264 vídeo. 
4. Admite ONVIF, compatible con dispositivos de otros 

fabricantes. 
5. La compresión de audio consigue función de monitori-

zación de vídeo en tiempo real. 
6. Busca y añade cámaras IP automáticamente sin nin-

guna dificultad. 
7. Asistente de red, función de ajuste de IP sencillo. 
8. Detección de movimiento y hasta 4 áreas de sombra 

para mayor privacidad 
9.   Formato de grabación en ficheros MP4. 



Grabadores de Video (NVR) 

      41  

 

 

NVR-ND-6016-H2 

1. Grabación 16CH 1080P, Capacidad de reproducir 
4CH 1080P 

2. Tecnología CloudSEE, para gestión de vídeo remota-
mente. Plug & play. 

3. Tecnología de compresión de vídeo H.264 vídeo. 
4. Soporta ONVIF, compatible con dispositivos de otros 

fabricantes. 
5. La compresión de audio consigue función de monitori-

zación de vídeo en tiempo real. 
6. Busca y añade cámaras IP automáticamente sin nin-

guna dificultad. 
7. Asistente de red, función de ajuste de IP sencillo. 
8. Detección de movimiento y hasta 4 áreas de sombra 

para mayor privacidad 
9.   Formato de grabación en ficheros MP4. 
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Grabadores de Video (NVR) 

 

JVS-VN7004-D01 

1. Grabación: 4CH 1080P,Capacidad para reproducir 
vídeo:1CH 1080P 

2. Tecnología CloudSEE, para gestión de vídeo remota-
mente. Plug & play. 

3. Tecnología de compresión de vídeo H.264 Video. 
4. Soporta ONVIF, compatible con dispositivos de otros 

fabricantes. 
5. La compresión de audio consigue función de monitori-

zación de vídeo en tiempo real. 
6. Busca y añade cámaras IP automáticamente sin nin-

guna dificultad. 
7. Asistente de red, función de ajuste de IP sencillo. 
8. Detección de movimiento y hasta 4 áreas de sombra 

para mayor privacidad 
9.   Formato de grabación en ficheros MP4. 
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JVS-VN7008-D01 

1. Grabación 8CH 1080P , Capacidad para reproducir 
vídeo 2CH 1080P/4CH 960P. 

2. Tecnología CloudSEE, para gestión de vídeo remota-
mente. Plug & play. 

3. Tecnología de compresión de vídeo H.264 Video. 
4. Soporta ONVIF, compatible con dispositivos de otros 

fabricantes. 
5. La compresión de audio consigue función de monitori-

zación de vídeo en tiempo real. 
6. Busca y añade cámaras IP automáticamente sin nin-

guna dificultad. 
7. Asistente de red, función de ajuste de IP sencillo. 
8. Detección de movimiento y hasta 4 áreas de sombra 

para mayor privacidad 
9.   Formato de grabación en ficheros MP4. 
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BASE PLÁSTICA PARA 
 CÁMARAS 

Modelo: CX23 

CONECTOR BNC 
 MACHO PARA CRIMPAR  

Modelo: CX22 

CONECTOR RCA MACHO  

Modelo: CX21 

CONECTOR BNC 

Modelo: CX20 
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  Accesorios 

 

CONECTOR BNC HEMBRA 
TIPO T  

Modelo: CX19 

CONECTOR BNC HEMBRA 
A BNC HEMBRA 

Modelo: CX18 

CONVERTIDOR BNC MACHO 
 A RCA HEMBRA 

Modelo: CX17 

CONECTOR BNC PARA 
SOLDAR 

Modelo: CX16 
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CONECTOR BNC MACHO A 
BNC MACHO 

Modelo: CX15 

CONECTOR BNC MACHO 
ENROSCABLE 

Modelo: CX14 

CONECTOR BNC TIPO T 
MACHO A 2 HEMBRA 

Modelo: CX13 

CONECTOR BNC MACHO 
 A RCA MACHO 

Modelo: CX12 
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  Accesorios 

 

Inyector PoE 1 Puerto 
48V.  

Para CÁMARAS IP PoE 

Modelo: Inyector POE 

10M o 20M CABLE 
COAXIAL CON CONEC-

TORES BNC Y CABLE DC 

Modelo: CX-08 o  CX09 

Modelo: Switch Poe-8 

Switch PoE 8 Puertos 
48V. Para CÁMARAS IP 

PoE. Disponible también 
4 puertos 

Splitter -POE  
 

Para cámaras IP sin PoE 

Modelo: splitter-poe01 
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2M CABLE COAXIAL 
CON CONECTORES BNC 

Modelo: CX07 

1M CABLE COAXIAL CON 
CONECTORES BNC 

Modelo: CX06 

DC CABLE 

Modelo: CX05 

CONECTOR BNC  

Modelo: CX04 
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CONECTOR DC HEMBRA 

Modelo: CX03 

CONECTOR DC  MACHO 

Modelo: CX02 

CONECTOR DC MACHO  
SEPARABLE 

Modelo: CX01 

VIDEO BALUN, FUNCIONA 
CON AHD,CVI, TVI,  

ANALÓGICAS 

Modelo: VX01 
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MICRÓFONO ESTETICO  
PARA TECHO O PARED 

Modelo: MI3 

MICRÓFONO CON  
CONECTOR PARA  

TERMINAL 115mm 

Modelo: MI2 

MICRÓFONO CON  
CONECTOR RCA 

Modelo: MI1 

 

 

CONVERTIDOR DC  
DE 1 A 5 

Modelo: CX11 
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DISCO DURO 1 TB  
WESTERN DIGITAL  

SERIE PURPLE 

Modelo: HDWD1TB 

PLACA PVC PARA  
VIDEOVIGILANCIA 

LEY ORGANICA 

Modelo: PP01 

Modelo: HDWD2TB 

DISCO DURO 4 TB  
WESTERN DIGITAL  

SERIE PURPLE 

Modelo: HDWD4TB 

DISCO DURO 2 TB  
WESTERN DIGITAL  

SERIE PURPLE 
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FUENTE CONMUTADA DE  
ALIMENTACION 4.2A  

12VOLTIOS 

Modelo:FP42 

Modelo:FP125  

FUENTE CONMUTADA DE  
ALIMENTACION 4.2A  

12VOLTIOS 

ALIMENTADOR 12VOLTIOS 
1.5 AMP 

Modelo: AX1215 

ALIMENTADOR PARA  
EXTERIORES 12V 1.5 AMP 

Modelo: AEXT1215 





 


